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Eloszliro

Modellek:
CPF-3-E
CPF-3-M
CPF-3-L
CPF-4-E
CPF-4-M
CPF-4-L

i kézikonyv

ry

3 Az eloszind beiizemelése és hasznalata eldtt mindenképp olvassa el a mellékelt kezelési
Limutatot.

DAz eloszirdt ugy tervezték, hug{ﬂmeg bizhatdan kiszirje a 40EE -nél nagyobb,
szennjlr]ezu-deseket jelentd részecskeket, a piszkot, rozsdat, iiledékeket...sth. Meqvedi az
utana bekatitt berendezéseket, mint példaul a vizlagyits, vizmelegitd, mosogep, csaptelep,

3 Az On altal megvasarolt eldszind csatlakoztatasahoz szitkséges tartozékok a csomag részét
kepezik. A beszerelest, karbantartast kikepzett szemelynek kell végeznie, szaktudas,
szerszamok nélkill ne kezdjen bele. Cégiink nem vallal felelosséqget a termék karosodasaert,
sial_tbélyi sérilésért vagy anyagi karér, ha azt a nem megfelelo kezelés vagy belizemelés
okozta.

3 A terméket csak szaraz, fagymentes helyen, beltérben lehet felszerelni. Sugdrzé hotol és
gyermekektol tavol kell tartani.

3 A termék csak ivavizre csatlakoztatva hasznalhato (5~40°C kozitti homérsékleten), ne
haszndlja csatornavezetéken vaqy komoziv folyadékokat szallito vezetékekben.

3 zembehelyezéskor Gigyeljen a viz folyasi iranyara, a folyasiranyt a karimds csatlakoza
hazan levd nyil jelzi.

O Az eldszirot kozvetleniil vizmend eszkiz utan kell beszerelni olyan helyre, ahol kinnyen
hozzaferheto, mikidtetheto.

2 Vizmindséqtdl fiiggden a szirdt minden honapban legaldbb eqyszer le kell Gbliteni.

Kezeles

3 A karbantartasi folyamatokat fokozott ovatossaggal kell végrehajtani, nehogy sériilést
okozzanak a termeken és az alkatrészeken.
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Tartuleknﬁ' o CPF-3-E | CPF-3-M CPF-3-L CPF4-E | CPF-4-M | CPF-4-L
Nyomasmerd ! *1 »2 ! %1 *2
Hollander témitésekkel
(1" elsd ¢ 3/4° kiilsé) x2 x2 x2 x2 x2 X2
Hollander pot-tamités x1 %1 x1 x1 %1 *1
Tehermentesitd konzol f ®*1 *1 *1 ® 1 |
Sziirohaz kulcs ® 1 b | 1 | ® 1 |
Haz pot-0-qyuri 1 * 1 x1 %1 1 »x1
1/4" leeresztd csd 1x80am | 1xB0cm 1x80cm 1x80cm | 1x80cm | 1:x80cm
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Szerviz gyuru
CPF-3-M/L, CPF-4-M/L modellek esetén
Oblithgomb emlékezetd
Amikor a szurd ablitésének folyamata befejezodatt,
emlékeztetoill allitsa be az aktualis honapnak
E:“’] megfeleld szamot a szervizgydrdn annak
E elforgatasaval.

Nyomdascsiokkento szelep l
(PF-3-L, CPF-4-L modellek esetén

Az L sorozatd termékekre szerelt nyomascsokkentd szelep hatékonyan megakadalyozza,
hogy a nagy nyomas vagy eqy vizlikés karositsa a vizzel mukidd berendezéseket. A
nyomascsokkentd szelepet qyarilag 4 bar nyomasra allitjak be es az 1 es 6 bar kizitti
tartomanyban allithato. A nyomas beallitasahoz kivesse az alabbi utasitasokat.

1. Hasznaljon laposfeji csavarhiizot a rogzitdcsavar meglazitasahoz.

2. A nyomas niveléséhez forgassa a bedllito gombot a plusz jel (+) irdnyaba és kizben
figyelje a nyomasmérdt (A kimend nyomas mindiq alacsonyabb, mint a bejiva)

3. A nyomas csikkentéséhez forgassa a bedllitogombot a minusz jel (-] iranyaba.

4. Amikor elérte a kivant kimeno nyomast, szoritsa meqg ismet a rogzitdcsavart.

Megjieqyzés: gondoskodjon rola, hogy minden vizzel mikddd eszkiizt lezdrjon o nyomdscsikkentd |
szelep bedllitasanak megkezdése elgtt. A nyomads bedllitasanak folyamata sordn a leereszto
szelepet tGbbszir ki kell nyitni és el kell 2arni és akkor kell leolvasni a kimend nyomast amikor
a szelep zdrva van.

Viznyomis a
ig] scsikkentd
lep utan

Bajiiwdi vizmyomds

Telepités
Példa E-sorozat esetén
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Példa L-sorozat esetén

W /arja el 3 bejivo szelepet és engedje le a csivekben levd nyomast.

m Szerelje be az eldszindt a fenti abran jelzett mddon.

m Beszereléskor iigyeljen a folyasiranyra. A folyasiranyt a rézfejen talalhatd nyil jelzi.
m |Jgy szerelje be az eldsziindt, hogy a fi tengelye fiigglegesen dlljon (I3sd példa).

m Az elGszurdt megfeleloen képzett személynek kell beszerelnie. Ellendrizze a )
kiegészitoket, &< tartozékokat. Tomis szaiag
A csivek megfeleli hegesztésének biztositdsa érdekében specialis hegesztigép i
m sziikséges, ha PPR csiveket hasznalta a vizvezeték rendszerben. ﬂ
Extra csivezetékek szilkségesek, ha a vizvezetékrendszer femcsvekbal All,

tartsa be a csdszerelésre vonatkozo eldirdsokat.
m Ne ﬂerelj}e be az eldszurit kiiltérre, vagy ahol az ki van téve UV sugdrzas !ﬁ &
(napfény), hosugarzs, olaj és killinbazo veqgyi anyagok hatasanak. 1

B Hasznaljon elegendd tomitdszalagot a menetek tomitésére és iigyeljen
arm, hﬂ art eqyenletesen tekerje fel.

¥ Gondoskodjon rola, hogy a tobbi alkatrész ne tudjon mozogni amikor a
menetes angemeghﬂﬂak. A tomités kialakuldsa nem igényel nagy ergt!

B A vizvezetékszerelési munka befejertével gondosan ellendrizze a rendszert,
gyozodjon meq rola, hogy nincs szivargas.

]

Inditas es karbantartas

1. Beszereles utan az eloszurot ki kell Gbliteni.

2. Oblités eldtt bizonyosodjon meg réla, hogy a leeresztovezetéket csatlakoztatta a lefolyohoz, de az is megfeleld, ha
a leeresztett vizet eqy edénybe gyuijti, de ilyenkor iigyeljen ara, hogy a ¢so kicsapodasa ne okozzon sériilést.

3. Forditsa el az Gblitogombot 90°-kal az dramutatd jarasaval megeg]pezﬁ iranyba a leeresztdcsap nzitéséhﬂz, majd forgassa
az also részt 3-4-szer az dramutatd jarasaval megegyezd, majd azzal ellentétes iranyba, hogy hatékonyan letisztitsa a
szurdbetétet es a sziirchdzat.

4. Vizmindsegtol figgden, legalabb minden hdnapban eqyszer dblitse ki a szirdt; az dblitést 30 masodpercnél
hosszabb ideig kell folytatni.

5. Miutan az eloszirdt 8~12 hﬁnarii; fulﬁrrmnsan hasznalja, lehetséqges, hogy a szurdbetétet szét kell szerelni és meg
kell tisztitani. Ezt a munkat megfelelden képzett szakembernek kell végeznie, nyomas mentesités utan.

6. A tisztitas vagy karbantartas soran iigyeljen az alkatrészek épségenek megorzésére. Karbantartas soran csak és
kizardlag eredeti alkatrészeket hasznaljon.

Dtdlidgemb Laesa pes nzsitis
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m Javasoljuk, hogy ha a szennyezddést a lesepréssel vagy
dblitéses lemosatassal végzett normal tisztitasi folyamat
soran nem sikerillt eltavolitani, a szurobetétet szerelje
sZét és tisztitsa meq.

m Haszndlja a dobozban talalhatd kulcsot a szird
szetszerelésehez.

m Szerelje ki a szirdszita eqgységet, és tisztitsa meg. Ha
szilkseges, akkor a leseprd egységet is szerelje ki, és
tisztitsa meg.

m A lesepro egyséq visszaszerelésekor dgyeljen arra,
hm%;r a fészke a lekerekitett sarki bronz szerelvényre
raiiljén. (l3sd abra)

W A sziiroszita egysé? visszaszerelésekor iigyeljen arra,
hogy a négy téﬂu o tilske elfoglalja a poziciojat a
szirdpohar erre kialakitott fészkeiben.(lasd éhr&d

Hibaelharitas
Probléma Lehetséges okok Lehetséges megoldas
. 1.Nincs vizszolgadltatas. 1.Vérjon amiq a vizszolgaltatds visszadll.
Nincs termelt vz 2.Bejovd szelep nincs nyitva. 2 Nyissa ki a bejvd szelepet.
1.Bejovd szelep nincs teljesen nyitva. | 1.Nyissa ki teljesen a bejivd szelepet.
Nincs elég viz 2.5zlrGbetét elduguit. L.0blitse |e és tisztftsa meq a szdrdbetétet,
tavolitsa el a szennyezfdéseket.
1.Nem meqgfelelGen telepltatt 1.Ellendrizze, hogy a tomités fellete teljesen
(satlakozas. sima-& &s nings-e Gsszenyomva.
2.Gyengén maghuzott csatlakozas. 2.Hasznalja a kulcsot a megszoritasdra.
5zivargds egy csatlakozonadl | 3. Nem tekertek eléq tmitdszalagota  |3.Haszndljon elegendd tomitdszalagot és
menetre. gylzédjon meqg réla, hogy eqyenletesen
) ) ) tekerték fel.
4.A TOmités eldregedett ds sérilt. 4.Cserélje ki a timitést.
Nem jelenik meg 1.Nyomasmérd sériilt. 1.Cserélje ki a nyomasmeérdt.
nyomasértek 2. Nings vizellatas. 2.Nyissa ki a bajivd szelepat.
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