Tartalomjegyzék Biztonsagi ovintézkedések

IKérjiik, figyelmesen olvassa el a biztonsagi eldirasokat, miel6tt hasznalja a termeket!

név jelentés

Ugyeljen ezekre az dvintézkedésekre, hogy

A gép sérlilése és Rarosodasa

figyelmeztetés Rockazatanak elkerillése érdekében

jel
elszolits e B A : ;
> F ket elRerilje a sérlilés és a halal kockazatat.

Uzembe helyezés el6tt
| @ Aielaz utasitas Rovetését jelenti.

Biztonsagi ovintézkedéseR 3 [ Q Alelacselekedet tiltasat jelenti.
TartozékRoR 5
A RésziléR részei 6 | Uzembe helyezés |4\ felhivas

° « A halozati adaptert csak 230 V-os kRonnektorba dugja be!
Ha Eurépan Riviil szeretné hasznalni Részilérét, akkor
hasznalat el6tt kérdezzen meg egy szakembert az adott

CNmz.._m_nmnmm orszagra vonatkozo szabvanyrol!
El6készités 7z —> Csak a csomagban 1évé halézati adapter hasznalhatoé a kRésziilékhez
Hidrogénes viz készitése 8 — mm<.mc m—wamnm‘_mn:@ _.._mmN:m_me_ vagy eltérd feszlliségl/frekvenciaju/
. ) halézati aram aramiitést vagy tiizet oRozhat.
Tisztité program e
@ - A halézati Rabelt ne helyezze forré felliletre, éles peremre, illetve nedves,
olajos, poros, Rézvetleniil napfénnyel érintkezd vagy vizes helyekre. A
késziiléket ne hasznalja a szabadban! <
IKarbantartas —> Tiizet vagy aramiitést okozhat.
Elektréda /érintRezés/ tisztitasa | : . .
10 Uzembe helyezés _9 figyelmeztetés
Dl sz(ir6csere 11 |
N @ - A részilék mozgatasa eléit tévolitsa el az 6sszes benne Iévé vizet!

A RészlléR tisztitasa 12 i Fn o

| — Tlizet vagy aramtitést okozhat

1 + Egy biztonsagos helyen helyezze aram ala a RészliléRét!

— Rovidzar miatt tliz vagy aramutés oRozoja lehet
_u:OGm_@—u « Allitsa a késziiléket sima fellletre, és ne hasznalja a szabadban!
Hibaelharita — Furcsa zajoR, vibracio az lizemzavar okozodja lehet,
agnaltas 13 - A halézati Rabelt (igy helyezze el, hogy azt a Résziilék ne nyomijal

Garancia 15 —> Tiizet vagy dramiitést okozhat.




Elektromossag | 4 Felhivas

e. Rendszeresen tisztitsa meg a portél, viztél, stb.-tél a (24V-0s) csatlakozd
dugaljat és dugvillajat, az érintkez6 részeket egy szaraz textiliavall

—> Tisztitds elétt hiizza Ri az adaptert a konnektorbdl!

* Ha a halézati kébel halozati dugéja megsériilt, Rérjiik, Iépjen kRapcsolatba a
szervizzell

—> Tlzet vagy aramitést okozhat.

@. Ellendrizze, hogy a halézati dugd biztonsagosan van-e csatlakoztatva az
aramforrashoz.

Ne hasznaljon sériilt halézati dugat, halézati kabelt vagy gyenge aramforrast!
* Ne hajlitsa, hiizza, csavarja vagy kdsse csomdra a halozati kabelt!
- AmiRor Rihtizza a haldzati Rabelt, ne a zsinér rangatasaval tegye!
—> [KérjlR, hogy a csatlakozd megfogasaval hizza Ri a halozati kabelt!
—> Tiizet vagy aramutést oRozhat,

* Ne dllitsa a terméRet fém Ffellletre, ne helyezzen nehéz targyat a termékre, és
ne nyomjon neki semmit a termék hatuljanak!

— Tuzet vagy aramitést okozhat.

Elektromossag _ /\ Figyelmeztetés

Termékleiras
Modell neve Lourdes Pot (HS-71)
IKancso térfogata Max. 1,8 liter
Oldott hidrogén koncentracidja Max. 1,2 ppm (1200 ppb)

ORP -350 - -550 mV
PH 6.8-78

Felvett teljesitmény DC24V,10-12 A

Méreter 324 mm x 160 mm x 306 mm

A leiras valtozhat a termék fejlesztése érdekRében.

/\* A halzati adapter a megadott fesziiltségen miikodik. AC 230 V (50/60 Hz).

@. Ha hosszabb ideig nem hasznalja a Részliléket, az adaptert hiizza ki a
konnektorbdl!

— Tiizet vagy dramiitést okozhat.

TartozékRoR

IKérjlik, gy&z6djon meg rola, hogy a csomag az 6sszes lartozékol tartalmazzal

felhasznaloi Rézikbnyv anod szivacs Raparg halozati adapter citromsav

A tartozékok valtozhatnak a termék fejlédése érdekében.

Kulcs iranyelveR

e Csak tisztitott vizet, dsvanyvizet vagy csapvizet hasznaljon!
(Lagos viz hasznalata szigordan tilosl)

@ I€{iléondsen a lagos viz, a talajviz és az asvanyi forrasokbdl szarmazo viz
okozhat Rarosodast, mert tllhajszolja az elektrédakat. Soha ne hasznaljon
ilyen vizet!

@ igy ne hasznaljon a Rancséba talajvizet, felszini vizet, tengervizet, teat, tejet,
szeszes italt €s egyéb folyadéRot, csak a tiszta vizet.

+ A DI sziird 6 hénapig garantalt (napi 6 liter hidrogénes viz generalasa esetén).

+ Ha egy kis asvany tapadna a kRancso aljan 1évé elektréda felllethez,
akRor azt citromsavval és a tisztitd programmal Rell eltavolitani. Oldjon
fel egy ev6kanalnyi citromsavat 500 ml tiszta vizben, majd inditsa el a
tisztitdprogramot! Az dsvany el fog tavolitédni.

+ A hidrogén buborékok a Rancsé els8 hasznalatat Révetden maximum 2 6ran
belll generalddnak.

« A hidrogénes vizeskRancso elhasznalodik. 3-5 éven bellil az elektrédoRk
életideje lejar. Ebben az esetben egy Uj Rancsé vétele sziikseges
(nélRuldzhetetlen vétel).

+ Legalabb 10 perces idGintervallum szlikséges a hidrogénes viz
generalasanak stabil miikodéséhez. (Ha 30 percig miRédteti a gepet, akRRor
a legnagyobb hidrogén koncentraciojd hidrogénes vizet termelheti.)

+ A hidrogénes viz hosszabb idejl tarolasara az Uveg vagy mianyag
flakon a legmegfelelébb. Fontos, hogy a tarold edényt szindltig téltse, és
légmentesen zarja le! (Ha levegd van a flakonban, akkor oda kRonnyen Rivalik
a hidrogén!)

+ Az els6 hasznalat elétt egy Revés visszamaradt viz lehetséges a
késziilékben. Ez a gyarban elvégzett teljesitményvizsgalati mirodési teszt
miatt van, ez nem hiba, nyugodtan hasznalja RészlléRét.
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A RésziléRk részei El6készités
eleRtrolizises viztartaly Rupak

Csavarja el 90 fokkal a késziilék tetején 1évé t6ltdnyilast, és ontsdn csapvizet

RészlléRhaz-fedél _ vagy asvanyvizet (vezetGRépes elektrolizalo vizet) a RészlléR belsejébe!

-|2,.. | 7
csapviz vagy -
asvanyviz o=
erintépanel " . ; 2 )
hidrogénes vizeskancsé Nézze a szivacs
| tetejét, ahogy
_ atazik az
: elektrolizalo
= vizzell
f6 test
. Nyissa Ri a zar6sapRat az ora jarasaval ellentétes iranyban!
2. Onisén Rb. 400 ml csapvizet vagy asvanyvizet a Részilér belsé tartalyabal
LED lencsék (Ne éntse csordultig, az ebbél Rifolyo esetleges Rarok javitasa nem
garancialis!)
3. Cy6zddjén meg rola, hogy az elektrolizald viz elérte a szivacs tetejét a Rancso
o alatti térben!
elvezetd haldzati csatlakozd
4, Gy6z6djon meg rola, hogy a viz teljesen ataztatta a szivacsot! -
MiN
miikodésjelzé _@ futdsidd Rijelzé
_ - T —— /\ Jelzés, ha a viz Riril
Q a Rancso aljan 1évé
i mv nH_H¢ _ m_mnzoamanmﬁ_whm__wmm & Ha eleRtrolizises vizhidny van, a vizcsepp jel fel fog villanni az erinté panelen,
m.m.m_mww_.o:N_mm.._m ViZ . Mﬁ.}@ : terminal tisztitadsat €5 A ISHliek e fag Dacms i, ]
hianyar mutatd Rijelzd @ o] F igényls Rijelzo Ebben az esetben, RérjiR, hogy potolja a csapvizet vagy asvanyvizet a készlleR
— tartalyaban (kRb. 200 mi)!
:3 Amikor a jelz6fény RikRapcsol, a RésziiléR Gjra mikodni fog. 2
D)
= tisztitd Rijelzo
bekapcsolo gomb 7 HYDROGEN SPRING WATER
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Hidrogénes viz

+ A hidrogénes vizet tiszta, sziirt vizbdl Részitse!

1. Toltse meg tiszta, sziirt vizzel a

hidrogénes vizeskancsoét (max. 1,8 I)! MIN

(Ne hasznaljon Itgos vizet!)

2. Helyezze a Rancsot a megfeleld helyre,
a Rancson és az alapon jelzett nyil
egymasba illesztésévell

3. Finoman érintse meg a bekapcsolé
gombot, hogy beallitsa az Gzemelési idét!
Minden egyes érintésnél 10 20 30 10
percig fog cirRulalni. Egy érintés 10 perc.

4. Ha a Rancso kéken vilagit, a hidrogén
keépz&dese folyamatban van a vizben.

Erintse
meg
roviden!

5. Amikor a hidrogén elGallitasa
befejez6dott, akkor ,ding-dong” hang

tEN SPRING WATER

jelzi a ciRlus végét.

6. Ha nem tavolitja el a vizeskancsat a ciklus végét kévetéen, akkor a Résziilék
tovabbra is generalni fog némi hidrogént az elillanasi veszteség potlasara,
Eztis a Rék fény jelzi.

7. Toltse a hidrogénezett vizet egy masik palackba. A hidrogénes vizet ajanlott 12
oran belll elfogyasztani, amig az oldott hidrogénkoncentracié magas.

(| VN hidrogénes vizhez hasznalando viz

CsakR tisztitott vizet, asvanyvizet vagy csapvizet hasznaljon!
(Lagos viz hasznalata szigortan tilos!)

A garancia nem vonatRozik az egyéb viz hasznalata miatti Rarosodasok
javitasara.

Tisztité program

A tisztité programot heti 2-3-szor alkalmazzal

1. Toltse fel a hidrogénes vizeskancsot
max. 1,8 | csapvizzel!

MIN

2. Finoman érintse meg a bekapcsold
gombot 3 masodpercig, amig az érintd
panelen a ,Cleaning” Rijelzés meg nem Ou
jelenik és villogni nem Rezd! A tisztitd O
folyadék elBallitas miikédési ideje
automatikusan 15 perc, melyet piros
fény jelez.

3. Ne igya meg a tisztité folyadékot!

4. Amig Ri nem veszi a Rancsot a gépbél, a
program vegeztével a késziilék tovabbra
is Revés 6zon buboréRot fog generalni,
amelyet a piros fény jelez.

Erintse meg
legalabb 3
masodpercigl| SPRING WATER

* A tisztito folyadék féleg dzont,
hipoRlorsavat és Rlor-peroxidot tartalmaz. Az 6zongéz miatt lehet némi halszaga
a tisztito folyadéRnak.

* A tisztito folyadéRot hasznalhatja zéldségeken, gylimélcsékan 1évd
mezégazdasagi RemiRalidk eltavolitasara, illetve altalanos tisztitdsra és
sterilizalasra.

* Az oldott 6zon gyorsan bomlik, ezért érdemes 30 percen beliil felhasznalni.

* Ha erfsebb és hosszabb ideig tarto tisztito folyadékot szeretne Résziteni, akkor
oldjon fel 1/3 tedskanalnyi sot a vizben a program inditasa el6tt. Ebben az
esetben a tisztité folyadéRk 24 6raig felhasznalhato.

@ A tisztité program fontossaga

+ Atisztito program futtatasa nélkiilozhetetlen annak érdekében, hogy az
elektrodardl el legyen tavolitva a vizké. A hidrogénes viz Részitése Rdzben
leragadt vizR0 a gép Uizemzavaranak legfébb okozoéja lehet.

+ Ha nagyon sok vizké van az eleRtrédan, 6ntsén 500 ml csapvizet a Rancsoba,
€s oldjon fel benne 5 g citromsavat. Ezutan inditsa el a tisztito programot, hogy
vizRGtelenitse az elekRtrodat. A vizRé el fog tavolitadni.
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Elektroda /érintkezés/ tisztitasa

D Jelzés az eleRtroda érintRezés tisztitasara

Amennyiben az érintd panelen az eleRtrédatli elkezd pirosan villogni, az
azt jelenti, hogy az eleRtrodakra szennyezédés (vizké) raRddott. Ebben
az esetben, egy puha textilia segitségével, tisztitsa meg az elektrodakat
a mellékelt 4bra alapjan. A gép ezutan Gjra miRodni fog, amelyet a jel
villogasanak megszilnése jelez.

1. Torolje at rendszeresen az elekirodatiik végét egy puha textiliavall

puha textilia

- Ha vizk& van az elektrédatiik végeén,
a RésziléR esetleg rosszul Uzemelhet.

» Ebben az esetben tisztitsa rendszeresen
az elektrodatik végér egy puha textiliaval,
hogy eltavolitsa a vizRovet!

= Tul nagy erd Rifejtése eltérheti a tlRet.

2. Dorzsolje at rendszeresen az elektroda
érintkezd pontjait a kaparoval, hogy
eltavolitsa a vizRovel.

» A vizkR6 fokozatosan Rialakulhat az
elektrodatlR és az érintkezd pontok RGzOLL.
Es ez a vizk6 blokRolhatja az elekRtromos
aramlast a Rancsoba.

- Ebben az esetben dérzsdlje az elektroda . | Dérzsolje at az
érintkez6 pontjainak felszinét elektrada érintkezd
(a Rancsé aljan) a Raparoval, hogy eltavolitsa pontoR felilletét!

a vizkovet. Dérzsolje addig, amig a pontoR
ezlst szinlieR nem lesznek.

» Tul nagy er6 Rifejtése eltorheti az erintkezéRet.

» A hidrogénes vizeskancso elhasznalodik, ezért 3-5 év hasznalata utan az
elektradak funkcidja csékkenhet. Ebben az esetben sziikséges lehet egy
0j Rancso vétele.

= Amennyiben az érintd panelen a td villogasa :
nem sz(inik meg, tavolitsa el az alapon lévé / h TRy
szivacs Rdzepét. A csomagban taldlhaté egy : e LR
Ris szivacs, amelynek mérete megfelels lesz _ kézepét!
amint nedves lesz.
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Szilrdcsere

* Cserélje a sz{r6t 6 hénaponként!

I. Eressze le a Részilékben lévé
vizetl Ezt a Részlilék hatuljan
1évd, alul elhelyezkedd dugd
RihGzasaval teheti meg,

2. Nyissa Ri a viztartaly fedelét az
oramutato jarasaval ellentétes
iranyban!

3. HOzza Ri az elhasznalt sz(irét az
abra alapjan!

4. Helyezze be az y4j sziirét a
megfelelé pozicidban, majd
rogzitse a tartaly fedelet!

5. Helyezze vissza a dugot a
készllék hatuljan, majd dntsén
400 ml csapvizet vagy asvanyvizet
a tartalyba! Ezutan rogzitse a
tartaly fedelét, majd hasznalhatja
tovabb kRészliléRréL

« Egyéb tudnivalék a szlir6rél

+ A szlirbcsere utan a vizet lassan adja hozz3! Ezzel az izemelési
id6 Réshet 3-10 percet.

» Amennyiben a szivacsot nem éri el a viz, vegye Ri a sz(irét, majd
helyezze be djral

+ El6fordulhat, hogy a szivacsra folyé viz sarga szinfi. Ez nem karos
az egészségre. Ebben az esetben, Rérjlk, eressze le a tartaly vizét,
majd toltse fel jra!

+ A sz(ir6 6 hénapig funkcional tékéletesen (napi 6 liter hidrogénes viz
elédllitasa esetén),

@ Figyelmeztetés

* A sz(ir6 Rils6-belsé anyagat tilos megenni! '
* A hasznalat elején, ha a sz(r6 haza szétnyilt, pattintsa vissza, majd hasznalhatja.
= A sz(ir6 toRjat ne szedje szét!

- Uj sz(ir6t csak a Résziilékkel foglalRozo kereskedétél vasaroljon!
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A gép tisztitasa

« Nyissa fel a RészUléR fedelét! Nyissa Ri
a viztartaly fedelét az dramutato jarasaval
ellentétes irdnyban, majd nyissa fel a
RészlléRr fedelét az oldalan lévé ,OPEN"
feliratnal, a bemarasnall

+ Rakja vissza a RészliléR fedelét, majd dugja vissza a
dugdt a Részllék hatuljabal Finoman tordlje at a gepet
egy szaraz textiliaval!

° A tisztitd program fert&tleniti a Rancsot, igy azt nem sziikseges tisztitani

+ Huzza Ri az adaptert a Részllér
hatuljabol!

+ Eressze le a Részllékben levd
vizet, a készllék hatuljan léve, alul
elhelyezkedd dugd kRihlzasaval!

+ Ontse Ri az elektrolizises vizet a RészUléR
aljabél a gép oldalra dontésévell

A Rancso tisztitasahoz ne hasznaljon mososzert, hanem egy szaraz textiliat
az 6zontartalmu tisztito folyadékRall
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Hibaelharitas

Probléma

Lehetséges ok

Megoldas

Nem lehet bekapcsolni.

¢ Haildzati hiba.

* Ellendrizze az dramot, majd
inditsa el djra!

o Ki van hizva az drambal.

= Dugja be a késziléket az
dramba, majd inditsa el Gjral

e Torott dugaszalj.

* Haszndljon masik dugaszaljat,
és inditsa el Gjra!

Az érintd panelen pirosan
vilagit a vizcsepp jel.

s Nincs viz a tartdlyban.

Ontson kb. 400 ml csapvizet
vagy asvanyvizet a tartdlyba!

Az érintd panelen pirosan
vildgit az elektrodatd jel.

e Az elektrodatiik és az
erintkezdk vizkdvesek.

Dérzstlje at az elektrodatdket
és az érintkezdket
polirpapirral és a kapargval!

* Fehér szind anyag folyik,
és ratapad az elektradakra.

® Talajviz vagy llgos viz
hasznalata.

¢ Lehetdleg csak tisztitott vizet,
ennek hidnyaban dsvanyvizet
vagy csapvizet haszndljon!

* Tavolitsa el a vizkdvet
a tisztitd programmal és
citromsavval!

Kevés hidrogén buborék
képzddik.

* Még nem tzemell eleget
a kancsd.

* A hidrogén bubarékok az elsd
hasznalatkor maximum 2 dran
beltil termel&dnek.

Dérzsolje meg az elektrédatdk
végét és az érintkezdt
polirpapirral és kapardval!

Furcsa hangot ad ki a gép

* A hidrogén buborékok
dtmenetileg
rezananciahangot
generdlnak.

* £z normalis jelenség, egy idd
utdn megsztinik.

Furcsa szaga van a viznek

* Szennyezett a kancso, vagy
szennyezett viz haszndlata.

Tisztitsa at gyengéden a gépet
egy szdraz textilidval!

e A sterilizdcios viz
elfogyasztdsa.

* Ne igya meg, halszaga van.

Tilfolyds a keészilek aljabal

* Meghibasodott készulék.

Lépjen kapcsolatha az
ligyfélszolgdlattal!
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FONTOS!

A késziilék hasznélata elstt, kérjiik figyelmesen olvassa el a hasznélati
utmutatét!

A kancséba erfsen javasolt az RO viztisztité rendszerrel megtisztitott viz hasznilata,
mely mentes a vizk6té| és az egyéb szennyez&désektsl.

A KANCSO FELTOLTESERE CSAK VIZET HASZNALION!

Ha nem RO vagy desztilldlt vizet haszndl, akkor hetente legaldbb két alkalommal
Jutassa le a tisztité oxigénprogramot, hogy a kancsé aljén lévé vizkélerakéddsok
megsziinjenek!

Ne mikédtesse a késziiléket viz nélkiil, mert az a késziilékben kdrosoddst okozhat.

Ne hasznéljon a késziilékben egyéb folyadékot, mint viz. (Tejet, szédat, iidit6t,
gyiimélcslevet stb. ne hasznaljon!)

Ha nem tisztitott ivévizet hasznal a hidrogénesviz készitéséhez a kancséban, az
asvanyi anyagok (kalcium-hidroxid, stb.), fehér szinii iiledékként vélnak ki a kancsé
aljan. (Figyelem! Ez kdrositja a késziiléket!)

A kancsé tisztitdsa:

- Amennyiben RO vagy desztillslt vizet hasznal 2 hidrogénes kancséban, a
kancsétisztitdst 15 naponta legalsbb egyszer végezze el.

- Amennyiben viztisztité kancséval vagy szénsziirével sziirt vizet hasznal a
hidrogénes kancséban, a kancsétisztitsst 7 naponta legaldbb egyszer végezze el. -
nem ajanlott! i

- Amennyiben csapvizet vagy dsvényvizet hasznél a hidrogénes kancséban, a
- kancs6tisztitdst 7 naponta legaldbb kétszer, vagy minden 5. vizkészités utdn végezze
el. - nem ajanlott!

A rendszeres karbantartas/tisztitas elmulasztésabél adédo problémakra, miiszaki
hibdkra GARANCIAT NEM TUDUNK VALLALNL.

Karbantartas:

3-6 HAVONTA CSERELIE Ki A VIZTARTALYBA EPITETT DI SZORST (A csapviz
vizkeménységétdl fiiggGen szilkséges a filter cseréje 3-6 havonta.)

A DI szir6 rendszeres cseréje nélkiil a késziilék nem tudja biztositani a megfelels
elektrolizist.



